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Miscela concentrata di detergenti speciali, agenti penetranti ed 
additivi schiumogeni. Risulta in grado di eliminare efficacemente 
residui bruciati, oli e grassi vegetali o animali, proteine e 
carboidrati. 

   OVEN FOAM (PULIFORN) Ripristinatore di forni, griglie e utensili  
 

CARATTERISTICHE: 
 

Diluibile 
Può essere utilizzato puro per gli sporchi più ostinati oppure diluito fino 1:5, permettendo 
anche un risparmio di prodotto. 

Efficace Elimina i residui di olio e grassi più ostinati, anche quello carbonizzato. 

Sicuro sui materiali Non aggredisce metalli quali acciaio inox anche se utilizzato puro.  

Vasto range applicativo 
La sua bilanciata formulazione lo rende utilizzabile per pulire utensili ma anche forni e 
macchinari. 

 

APPLICAZIONI: 
Viene comunemente utilizzato nel settore Food 
per la pulizia di utensili quali griglie, teglie, 
strumenti per la cottura dei cibi, ma anche 
attrezzature come forni o macchinari. 
 
INGREDIENTI ATTIVI: 
 

 Idrossido alcalino 
 Derivato butilico 
 

SPECIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
PRECAUZIONI D’USO: 
Il prodotto concentrato è classificato corrosivo, si 
raccomanda l’uso dei guanti e occhiali. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. 

MODALITA’ D’USO: 
Va applicato con spruzzatore schiumogeno. Il 
dosaggio varia in funzione dal tipo e del grado di
sporco: 
 

 Sporco leggero:  Diluire in acqua calda 1:5. 
Applicare e risciacquare. 
 

 Sporco medio:  Diluire 1:3 con acqua calda.
Lasciare agire. Se necessario, strofinare con
una spugna abrasiva o una spazzola. 
Risciacquare abbondantemente. 
 

 Sporco pesante:  Applicare OVEN FOAM puro. 
Lasciare agire 2-10 min. Strofinare per far 
penetrare meglio il prodotto, quindi sciacquare 
bene. Nel caso vi fossero delle stratificazioni di 
sporco molto tenaci, applicare nuovamente. 

 

 Pulizia forni e macchinari:  Avviare 
l’attrezzatura e farla riscaldare sino a quando la 
superficie da trattare sia calda al tatto. Arrestare 
ed applicare OVEN FOAM a spruzzo. Attendere 
2-10 min. Rimuovere lo sporco con una spugna 
umida. Risciacquare abbondantemente. 

 
COMPATIBILITA’: 
Evitare il contatto con superfici in alluminio e/o 
leghe leggere, rame, superfici galvanizzate. 

Proprietà chimico-fisiche Valori 

Forma Liquido 

Colore Ambra 

Odore Agrumi 

Densità a 20°C 1,076 g/cm3 

Miscibilità in acqua Solubile  

pH (tal quale) 12,0 ± 0,5 

COV (%) 4,75 

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di 
condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già 
esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su 
richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata. 


