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Q2 RTU & un detergente pronto all’uso brillantante per la manutenzione
giornaliera di lavandini, rubinetteria, sanitari e piastrelle.

gente pronto uso per sanitari e piastrelle

CARATTERISTICHE:
Scioglie ed asporta rapidamente i depositi pit tenaci di sporco anche se stratificati. Rimuove inoltre
Efficace e g
sapone, calcare, macchie di ruggine, muffa ed altro sudiciume
Pronto uso Q2 RTU & un prodotto pronto uso confezionato nel pratico flacone da litro con spruzzatore
Prodotto a pH acido Il pH acido aiuta la rimozione del calcare dalla rubinetteria senza comunque danneggiarla
Piacevole odore Lascia un fresco e piacevole profumo di menta dopo I'applicazione
APPLICAZIONI: MODALITA' D’USO:

Q2 RTU e il prodotto ideale per la pulizia del bagno. Gra-
zie alla sua formula si utilizza su lavabo, vasca, doccia, pia-
strelle, altri sanitari, e tutte le superfici del bagno inclusi i
pavimenti.

SPECIFICHE:

Forma... Liquido
(@] [0 (IO Rosa

Odore Fresco menta
Densita a 20°C...vvveerererrernnens + 1,015 g/cm?
Solubilita in acqua......cceeueee.. Solubile

pH (tal quale)....errerrerenes +1,7

Volume flacone ... 1 litro

Mantenere lo spruzzatore, in dotazione con il prodotto,
ad una distanza di circa 20 cm dalla superficie da trattare
poi erogare accuratamente. Risciacquare e asciugare le
superfici. Per la detergenza la Zep raccomanda l'uso di
panniin TNT (tessuto non tessuto).

INGREDIENTI ATTIVI:
® Tensioattivi

® Acidiinorganici

® Fragranze

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicu-
rezza.
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i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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