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Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per 
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della 
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo 
stesso la versione più aggiornata. 
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INOX CLEANER NEW è un protettivo lucidante per superfici 
in acciaio inox satinato e non satinato e anche per alluminio. 

INOX CLEANER NEW Protettivo e lucidante per acciaio inox 

CARATTERISTICHE: 
 

Duplice azione Garantisce sulla superficie trattata una duplice azione: protettiva e lucidante 

Effetto protettivo 
Lascia sulle superfici trattate un velo protettivo che protegge a lungo da unto e 
sporco. 

Ottima finitura Dona alle superfici un finitura brillante che dura per lungo tempo 

Sicuro 
Non contiene sostanze in grado di danneggiare, macchiare od opacizzare le 
superfici trattate 

 

 
INGREDIENTI ATTIVI: 
 

 Solventi  
 Oli  

 
+ 

SPECIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MODALITA’ D’USO: 
 
Spruzzare sulla superficie da trattare ad una
distanza di 20-30 cm, strofinare con un panno 
pulito e asciutto seguendo la grana dell’acciaio
nel caso sia satinato. Per superfici
particolarmente sporche applicare il prodotto e
lasciare agire per rimuovere lo sporco. 
 
PRECAUZIONI D’USO: 
 
Per maggiori informazioni consultare la
documentazione di sicurezza. 

 
COMPATIBILITA’: 
 
Tutti i materiali metallici. Sono inoltre 
compatibili molte superfici in plastica, si 
raccomanda in ogni modo una prova
preliminare di compatibilità. 

Proprietà chimico-fisiche Valori 

Forma Aerosol  

Colore Incolore 

Odore Caratteristico 

Densità a 20°C 0,77 Kg/dm3 

Punto di infiammabilità +38°C 

Temperatura di ebollizione >34°C 

Temperatura di accensione +210°C 

Solubilità/Miscibilità acqua Insolubile 

COV (%) 8,2 

Volume lordo 800 ml 

Volume netto 600 ml 


